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Chapter 1

ATTIVAZIONE

1.1 Requisiti attivazione
Requisiti necessari al corretto funzionamento:

• Strumento diagnostico compatibile con l’app android

• Interfaccia GPS : è necessario che sia collegata alla porta USB dello stru-
mento.

• Connessione stabile ad internet: questo è un requisito fondamentale per
il corretto funzionamento dell’app.

• Mail di attivazione

Figure 1.1: Schermata Principale
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1.2 Procedura di attivazione
Aprire l’app, ci si troverà davanti alla schermata visibile in figura.
Da questa schermata premere il tasto Attivazione in rosso , evidenziato in figura
1.2.

Figure 1.2: Schermata Principale

Fatto questo si aprirà la schermata visibile nella figura seguente(figura 1.3).
Una volta all’interno della schermata, si avranno due possibilità :

• Premere il tasto Attiva con QR Code, in questo caso dopo qualche secondo
si attiverà la fotocamera del dispositivo e sarà necessario inquadrare il qr code,
ricevuto via mail, per procedere con l’attivazione

• Inserire il codice ricevuto via mail, dopo averlo digitato nell’apposito
campo sarà necessario premere il tasto Attiva con Codice.
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Figure 1.3: Schermata di attivazione

Fatto ciò la procedura di attivazione è conclusa.
Per verificare che l’attivazione sia avvenuta con successo chiudere l’app.
Alla riapertura recarsi nuovamente nella sezione Attivazione e verifi-
care la presenza della scritta "ATTIVAZIONE AVVENUTA CON SUC-
CESSO".
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Chapter 2

Prova Potenza

2.1 Impostazione dei parametri
Dalla pagina principale dell’app, premere il tasto in verde Prova Potenza(figura
2.1). Alla pressione del tasto si aprirà la pagina dedicata alla configurazione dei
parametri relativi alla prova potenza (figura 2.2 ).
Rispettivamente :

• Temperatura esterna,espressa in gradi Celsius

• Pressione Atmosferica, espressa in mbar

• Gear: marcia alla quale si intende eseguire il calcolo della potenza.

• Peso Totale Veicolo, peso complessivo del veicolo dato dalla somma di :
massa a vuoto del veicolo, peso dei passeggeri e del conducente, peso del
carburante ed eventuali pesi aggiuntivi.

• Accuracy Prova potenza: livello di accuratezza della prova, influisce sul
tempo necessario a svolgere la prova.

• Nome della Prova : parametro necessario a poter distinguere una prova
dalle altre all’interno dell’archivio.

Una volta compilati correttamente i campi, premere il tasto Salva e continua.
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Figure 2.1: Schermata Principale

Figure 2.2: Schermata impostazione dei parametri
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2.2 Calcolo del rapporto
Alla pressione del tasto Salva e Continua, precedentemente descritto, ci si ritro-
verà nella pagina relativa al calcolo del rapporto.

ATTENZIONE :
PER POTER ESEGUIRE CORRETTAMENTE IL CALCOLO RAP-
PORTO È NECESSARIO CHE L’INDICATORE IN BASSO A SINIS-
TRA SIA VERDE E CHE PRESENTI LA SCRITTA : SEGNALE GPS
PRESENTE.

Il calcolo del rapporto può avvenire in due modi:

• Automaticamente: in questo caso è necessario inserire nella casella in alto
a sinistra gli RPM ( giri motore) ai quali si vuole calcolare il rapporto.
Portare il veicolo a raggiungere i giri motore scelti, ovviamente nella marcia
designata per il calcolo potenza, e premere il tasto calcolo rappporto.
Procedere su strada a giri costanti fino a quando il calcolo non è terminato.
Una volta terminato il calcolo premere il tasto Salva e procedi.

• Manualmente: sarà sufficiente scrivere nel riquadro in alto a destra il valore
del rapporto desiderato e procedere a premere il tasto Salva e procedi.

Figure 2.3: Schermata calcolo rapporto
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2.3 Prova Potenza
Dopo aver premuto il tasto Salva e procedi nella schermata di calcolo rapporto si
aprirà la pagina relativa alla Prova Potenza(figura 2.4).
Impostare il parametro RPM START, che rappresenta il valore dei giri motore al di
sotto del quale il veicolo deve trovarsi per poter avviare la prova.
Una volta settato il parametro e aver portato i giri motore al di sotto di quel valore,
premere il tasto START e procedere con la prova potenza.
Al termine della prova, segnalata da un segnale acustico, dopo un tempo di elabo-
razione variabile e dipendente dalla connessione, verrà mostrato il grafico.

Attenzione: in caso sia necessario sarà possibile annullare la prova
premendo il tasto Abort, che apparirà a prova iniziata.

Figure 2.4: Schermata Prova Potenza
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Chapter 3

Archivio delle prove

Dalla pagina principale dell’app selezionare il tasto in giallo con la scritta Archivio
e si accederà alla pagina relativa al database delle prove(figura 3.2).

Figure 3.1: Schermata Principale

In questa schermata sarà possibile rivedere i grafici delle prove effettuate clic-
cando sul tasto Grafico o rieseguire un ricalcolo della prova con il tasto Tune.
Ulteriore funzionalità dell’archivio è quella di permettere un confronto tra un mas-
simo di due prove.
Basterà spuntare le caselle relative alle due prove e premere il tasto Confronta.
Questo porterà al download di un grafico contenente il confornto tra le due prove.
È inoltre possibile visualizzare le prove di accelerazione salvate utilizzando il selet-
tore, presente al di sopra dell’elenco prove, e selezionando "Lista prove accelerazione".
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Figure 3.2: Schermata Archivio
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Chapter 4

Prove di accelerazione

4.1 Prove di accelerazione
Premendo il tasto Prove Accelerazione dalla schermata principale si accede alla
possibilità di effettuare prove di accelerazione. Queste servono a misurare le prestazioni
di accelerazione del veicolo in base a quattro tipologie selezionabili dall’utente. In
funzione della prova selezionata si dovranno inserire i parametri opportuni di velocità
di inizio e/o fine prova e, quando necessario, della distanza da percorrere.

Figure 4.1: Schermata Principale
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La scelta della prova avviene all’inizio tramite un selettore. Le prove disponibili
sono:

• Accelerazione da fermo

• Distanza da fermo

• Distanza lanciata

• Ripresa

Figure 4.2: Schermata Prove di Accelerazione

Una volta scelto il tipo di prova, dovranno essere inseriti i seguenti parametri
tramite i riquadri di inserimento valori. Si deve cliccare sul riquadro corrispondente
ed inserire il valore. Se il riquadro non è selezionabile, significa che quel parametro
non è utilizzato per la prova selezionata e quindi non va inserito.

• Accelerazione da fermo:

– Parametro selezionabile: V.fin [km/h] – velocità finale in km/h

• Distanza da fermo:

– Parametro selezionabile: Distanza [m] – distanza da percorrere in metri

• Distanza lanciata:

– Parametri selezionabili:
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∗ V.ini [km/h] – velocità iniziale
∗ Distanza [m] – distanza da percorrere

• Ripresa:

– Parametri selezionabili:
∗ V.ini [km/h] – velocità iniziale
∗ V.fin [km/h] – velocità finale

La determinazione del superamento delle soglie di velocità e distanza inserite
è effettuata automaticamente dal software tramite il segnale GPS. L’utente dovrà
semplicemente accelerare a fondo ed eventualmente cambiare marcia fino alla seg-
nalazione di prova effettuata.

Procedura di esecuzione della prova:

1. Scegliere la prova da effettuare.

2. Inserire i parametri necessari.

3. Verificare che la connessione GPS sia buona: è indicata da un segnale verde
in basso a sinistra.

4. Premere il pulsante Inizia Prova.

5. Attendere il segnale acustico.

6. Accelerare a fondo ed eventualmente cambiare marcia fino al segnale acustico
di fine prova.

7. Per annullare la prova in qualsiasi momento, reinserire i parametri, scegliere
un’altra prova e premere il pulsante Torna Indietro.
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Chapter 5

PROVE SALVATE

Premendo il tasto Prove Salvate (indicato in figura 5.1) dalla schermata principale
si accede alla sezione contenente tutte le prove effettuate.

Figure 5.1: Schermata Principale

Ciascuna prova sarà rappresentata da una card contenente i seguenti dati :

• Tipologia della prova, presente in alto a destra della card per indicare il
tipo di prova salvata;

• Peso totale del veicolo utilizzato per la prova;

• Pressione atmosferica impostata per la prova;

• Temperatura esterna impostata per la prova;

• Rapporto giri/motore calcolato;
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• Accuracy impostata per la prova;

• Gear, marcia impostata per la prova;

Figure 5.2: Schermata Prove Salvate

In ciascuna card saranno presenti due tasti :

• Invia, alla pressione del tasto tutti i dati della prova selezionata saranno inviati
al server.
Il Server, se l’utente possiede una licenza valida ed attiva, effettuerà i
calcoli e mostrerà risultati e grafico della prova.
I risultati ottenuti saranno poi salvati nella sezione Archivio;

• Elimina, alla pressione del tasto tutti i dati relativi alla prova saranno elimi-
nati dal dispositivo e non potranno essere recuperati.
Se prima dell’eliminazione la prova è stata inviata al server mediante il tasto
Invia, questa sarà comunque visibile nella sezione Archivio.
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