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EOBD TEST + PERFORMANCE KIT

T=Ninja Pro
versione POWERSCAN

Chiavi, Diagnosi, Potenza. Tutto in un unico tocco

L'innovazione nel settore dell'autoriparazione passa attraverso l'integrazione di strumenti hardware d'eccellenza

e software all'avanguardia. Oggi, il mondo della diagnosi e quello della misurazione delle performance si fondono:
il celebre programmatore di chiavi T-Ninja Pro di TOPDON accoglie a bordo il software Powerscan 3.0. Nasce cosi
T-Ninja Pro Versione Powerscan, la soluzione definitiva per il professionista che vuole offrire servizi completi, dalla

sicurezza alle prestazioni.

Hardware di Riferimento: T-Ninja Pro L’Anima del Tuning: Powerscan 3.0
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Il T-Ninja Pro non e un semplice programmatore di Il Powerscan 3.0 ¢ il software di riferimento per la
chiavi. E un dispositivo Android ultra-performante, prova potenza su strada. Grazie a calcoli precisi
progettato per gestire operazioni complesse con la basati sulla telemetria del veicolo, permette di misu-
massima stabilita. rare cavalli (CV) e coppia (Nm) senza la necessita di

un banco a rulli statico.
e (osa fa: Gestisce la programmazione di chiavi e

immobilizer (IMMO), la lettura di codici PIN e I'ap- e Precisione: Analizza le accelerazioni e i parametri
prendimento remoto per la stragrande maggioranza motoristici in tempo reale.

dei veicoli sul mercato. e \ersatilita: Ideale per verificare i miglioramenti

e Punti di forza: Schermo touch ad alta risoluzione, dopo una rimappatura o per diagnosticare cali di ren-
connettivita rapida e un'interfaccia intuitiva che lo dimento.
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T=Ninja Pro Versione Powerscan:
La Potenza della Diagnosi e del Tuning in un Unico Strumento

Dispositivi esterni utilizzati - versione Topbox (Specifiche GPS)

GPS dual band L1/L5 multi costellazione (GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS), con frequenza di
aggiornamento a 10Hz.

Funzionalita Software Requisiti Minimi
Prova Potenza su strada con acquisizione dati in Android versione 10.0 o successive.
locale e calcolo delle prestazioni del veicolo su
Cloud. Almeno 2GB di RAM.
Generazione ed esportazione grafici Prove Processore Quad-core o superiore.
Potenza.

Prove cinematiche: Accelerazione da fermo,
Distanze da fermo, Distanza lanciata, Riprese.

Generazione ed esportazione grafici Prove
cinematiche.
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